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CLASSIFICAÇÃO DAS FOLHAS DE ALUMÍNIO

Folha Fina ï 0,0063 mm Ò e Ò 0,020 mm

Folha Intermediária ï 0,020 mm < e Ò0,050 mm 

Folha Grossa ï 0,050 mm < e Ò 0,300 mm 

ACABAMENTOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ALUMÍNIO

(comparado às de outros metais)

PROPRIEDADES FÍSICAS ALUMÍNIO AÇO COBRE

Peso específico (g/ cm³) 2,71 7,80 8,92

Temperatura de Fusão (°C) 660 1500 1080

Condutibilidade elétrica (% IACS a 20ºC) 62 15 100

Condutibilidade térmica a 25 °C (Cal.cm/cm².sºC) 0,53 0,11 0,99

Coeficiente de dilatação térmica por °C (20 - 100 ºC) 23 x 10 -6 13 x 10 -6 17 x 10 -6

Módulo de elasticidade (kg/mm²) 7030 20387 12654

A folha de Alumínio é um produto resultante do processo de

laminação a frio com secção transversal variando de 0, 0063

a 0, 3000 mm. Para efeito comercial, as folhas dividem - se

em três categorias, variando conforme sua espessura (e)

Brilhante/ Brilhante  

(Espessura > 0,020 mm)
Superfície polida em ambas as faces.

Natural/ Natural 

(Espessura > 0,015 mm)

Acabamento com baixa reflectância, ligeiramente 

opaco, podendo apresentar variações em uma mesma 

bobina entre lotes.

Brilhante/ Fosco 

(Espessura Ò 0,050 mm)

Uma das faces apresenta acabamento brilhante e a 

outra é fosca, que é resultado  do acabamento 

alumínio/ alumínio na laminação duplada.
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Impenetrabilidade à luz

Essencial para embalagens de produtos sensíveis a luz, tais como

alimentos, produtos farmacêuticos, filmes fotográficos, etc .

Impermeabilidade e resistência

Graças a suas inerentes qualidades, o alumínio é impermeável a

gorduras, água, vapores e odores, oferecendo também

impermeabilidade contra perda de aroma, umidade, etc . Além

disso, apresenta - se como um material muito resistente .

Ductibilidade e moldabilidade �³�V�H�Pefeito �P�R�O�D�´
Não possui o efeito ñspring back ò,o que permite sua utilização

em embalagens feitas por máquinas automáticas . Tem excelente

aceitação de estampagem .

Inalterabilidade

Especialmente quando utilizado em embalagens, o alumínio

permanece inalterável .

Impressão

Excelente por suas qualidades gráficas

Eletricidade estática

Por não estar sujeito à eletricidade, a folha de alumínio não é

impregnada de poeira ou qualquer outro resíduo durante o

processo de manuseio .

Resistência a temperatura

O ñboiling bagò é o exemplo clássico dessa característica que

classifica a folha de alumínio como excelente material para

embalar produtos congelados e/ou quentes .

Condutividade térmica

Pode ser aquecido em pouco tempo, assim como resfriado .

Atoxicidade

Tornando - se estéril pelo processo de fabricação, a folha de

alumínio não é nutriente de microorganismos e não transmite

odor, sabor ou aditivos químicos aos alimentos ou líquidos .

Alta refletividade

Evita que qualquer produto envolto por esse material absorva

calor gerado por uma fonte luminosa .

PROPRIEDADES DA FOLHA DE ALUMÍNIO
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