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O Perfil de aluminio extrudado Alcoa possui caracteristicas
e propriedades Unicas, que o qualificam para as mais
diversas aplicacbes. Material leve e resistente, ele
apresenta grande capacidade de absorver impacto e tem

alta resisténcia a corrosao.

E também um excelente condutor elétrico e térmico, sendo
ideal para utilizacao de calor, além de ser um material nao-
toxico (indicado para a preparacao de alimentos e uso
em embalagem), ndo-magnético e com alta refletividade,
agindo como um escudo contra radiacao, luz, ondas de
radio e infravermelho. E muito eficiente em ambientes
inflamaveis, por ndo soltar faiscas e nem ser combustivel, e
em baixas temperaturas, pela resisténcia a transicao fragil-
ductil.

Pormeiodautilizacaode suavastagamadeligasetémperas
com diferentes composi¢cdes quimicas, os produtos estdo
disponiveis com uma grande variedade de propriedades
mecanicas, facilitando a conformacéo e o acabamento do

aluminio, atendendo inumeras necessidades.
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Aluminio & Cia.

Distribuidores exclusivos dos produtos
ALCOA em todas as regioes do Brasil:

www.aluminioecia.com.br

Projetos, perfis, componentes, cddigos e
sistemas estao sujeitos a alteracoes sem
prévio aviso.

www.aluminioecia.com.br
www.alcoa.com.br

Central Alcoa de Atendimento ao Cliente
0800 0159888

faleconoscol@alcoa.com.br
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